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B. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA 

SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
My, niżej podpisani, 
po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 41 
ust. 4a pkt 2) tej ustawy oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący inwestycji pn. Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko, obejmujący działki o numerach 
geodezyjnych: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 081106_5 Lubsko – obszar 
wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 
jakiemu ma służyć. Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy własnoręcznym podpisem 
prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 

Branża: Imię i Nazwisko: Podpis: 

PROJEKTANT 
ARCHITEKTONICZNA 

MGR INŻ. BARBARA MIKOŁAJCZAK 

nr upr. 95/79/Zg 
Upr. bud. do sporządzania projektów w 
zakresie rozwiązań architektonicznych  

 

 

PROJEKTANT 
KONSTRUKCYJNA 

MGR INŻ. WIOLETA RÓŻAŃSKA 

nr upr. LBS/0070/POOK/09 
Upr. bud. do projektowania w specjalności  

instalacyjnej bez ograniczeń 

 

PROJEKTANT 
SANITARNA 

MGR INŻ. MAGDALENA KOWALSKA 

nr upr. LBS/0048/POOS/08 
Upr. bud. do projektowania w specjalności  

instalacyjnej bez ograniczeń 

 

PROJEKTANT 
ELEKTRYCZNA 

MGR INŻ. ALEKSANDER RUDNICKI 
Upr. bud. do sporządzania projektów 
instalacji elektrycznych nr 78/90/ZG 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
1. INWESTOR 

Inwestor:  Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Paderewskiego 20  
68-300 Lubsko 

Inwestycja:  Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej,  gmina Lubsko 
Obiekty: Budynek dmuchaw, ogrodzenie, urządzenia technologiczne, instalacje 

elektryczne 
Lokalizacja: Działka numer: 33/4; 65/4; 41/4 – powiat: żarski, jednostka ewidencyjna 

081106_5 Lubsko – obszar wiejski, obręb: 0018 Tuchola Żarska 
 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

1) Umowa z Zamawiającym 
2) Warunki techniczne LWiK Sp. z o.o. 
3) Zaświadczenie z MPZP Burmistrza Lubska 
4) Opinia LWKZ w Zielonej Górze 
5) Opinia geotechniczna – opracowanie maj 2022 r. 
6) Decyzja wodnoprawna Starosty Żarskiego 
7) Mapy do celów projektowych w skali 1 : 500 
8) Wizja lokalna w terenie 
9) Obowiązujące przepisy, literatura fachowa, normy 

 

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej, w tym: 

1) wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką 
2) wykonanie nowych utwardzeń na części działki 
3) montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 
4) montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 
5) wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i 

zagęszczacz, słup oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 
6) likwidacja poletek osadowych 
7) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 
8) budowa przyłącza wodociągowego 
9) kanał dopływowy ścieków surowych 
10)rurociąg tłoczny z LPT 

 
Projektowana przebudowa nie wpłynie na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie 
obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków. 
Zamierzenie budowlane będące przedmiotem opracowania, to inwestycja o kategorii 
obiektu XXX, XXVI. 
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4. CEL INWESTYCJI 
 
Celem inwestycji jest przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Tucholi 
Żarskiej i stworzenie technicznych możliwości dla jej optymalnej pracy przy zachowaniu 
parametrów określonych w Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym WBO.6341.13.2014 z 
dnia 25.11.2014 r. wydanej przez Starostę Żarskiego: 
 

• Ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych dla RLM = 443 Mk: 

Qmaxh = 6 m3/h 

Qśrd = 65 m3/d 

Qmaxr = 23 725 m3/rok   

 

• Wartości stężeń zanieczyszczeń: 

BZT5 ≤ 40 mg O2/l 
ChZTCr ≤ 150 mg O2/l 
Zawiesina ogólna ≤ 50 mg/l 

 

• Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do Kanału Tucholskiego w km 1 + 470.  

 

Planowana inwestycja nie zmieni wysokości parametrów określonych powyżej. Celem 
inwestycji jest wyłącznie ulepszenie procesu oczyszczania ścieków w zakresie 
mechanicznego oczyszczania dopływających ścieków oraz usprawnienie procesu 
gospodarowania osadami pościekowymi. 
W chwili obecnej oczyszczalnia oczyszcza ścieki socjalne, pochodzące od części 
mieszkańców wsi Tuchola Żarska. Przeprowadzona przebudowa pozwoli na 
perspektywiczny, bezawaryjny odbiór ścieków surowych od kolejnych odbiorców wsi 
Tuchola Żarska i tym samym dopełnienie obciążenia oczyszczalni. Na tę chwilę 
oczyszczalnia pracuje na 30% swych możliwości, co oznacza, że jej możliwości są 
niewykorzystane. Z uwagi na stan techniczny obiektu – ostatni remont oczyszczalni 
przeprowadzono w 2001 r., podjęto decyzję o jej przebudowie. 

 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Oczyszczalnia Ścieków w Tucholi Żarskiej prowadzi swoją działalność na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego Decyzja nr WBO.6341.13.2014 z dnia 25.11.2014 r. ważna 
do 31.12.2024 r. 
 
Lokalizacja 
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w województwie lubuskim, powiat żarski, gmina Lubsko, 
obręb 0018 Tuchola Żarska, na działkach nr 33/4, 65/4, 41/4. 
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         Rys. 1. Lokalizacja inwestycji  

 

 
      Rys. 2. Obszar inwestycji – ortofotomapa 
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Ogólna charakterystyka oczyszczalni 
 
Oczyszczalnia ścieków będąca przedmiotem opracowania została wybudowana w latach 
90-tych XX w. na potrzeby osiedla mieszkaniowego PGR w Tucholi Żarskiej. W 2001 roku 
obiekt został przekazany na rzecz Gminy Lubsko, która dokonała jego modernizacji i 
przebudowy, przyłączyła inne obiekty z obszaru Tucholi Żarskiej oraz umożliwiła odbiór 
ścieków dowożonych. 
Oczyszczalnia pracuje w układzie mechaniczno-biologicznym, obejmującym następujące 
procesy oczyszczania: 
 

• Oczyszczanie mechaniczne – obejmuje procesy oddzielania części stałych poprzez 
cedzenie ścieków na kracie koszowej o prześwicie między prętami b = 6 mm. 
Następnie w piaskowniku poziomym odbywa się separacja piasku metodą 
sedymentacji. Produktami ubocznymi tych procesów są skratki i piasek. Odpady te 
gromadzone są w osobnych pojemnikach i transportowane na płytę kompostową. 

• Oczyszczanie biologiczne – prowadzone jest metodą osadu czynnego w komorze 
beztlenowej, niedotlenionej i tlenowej (procesy nitryfikacji i denitryfikacji). W 
osadniku wtórnym następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od kłaczków 
osadu czynnego w procesie sedymentacji. Powstający w osadniku wtórnym osad 
czynny w zależności od jego wieku i aktualnych potrzeb technologicznych 
zawracany jest do komory napowietrzania, komory niedotlenionej (osad 
recyrkulowany) lub odpompowywany na poletka osadowe (osad nadmierny).  
 

Charakterystyka poszczególnych urządzeń i obiektów oczyszczalni 
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Na obszarze analizowanych działek zlokalizowane są następujące obiekty i urządzenia 
(zgodnie z mapą powyżej): 
 

1. Zbiornik biologiczny 
a. Krata koszowa 
b. Piaskownik 
c. Komora denitryfikacji 
d. Komora osadu czynnego 
e. Osadnik wtórny 
f. Komora chlorowania 

2. Poletka osadowe 
3. Budynek dmuchaw 
4. Budynek gospodarczy 
5. Zlewnia ścieków dowożonych 
6. Przepompownia ścieków 
7. Kanał dopływowy ścieków surowych 
8. Ogrodzenie 
9. Wylot ścieków oczyszczonych 

 

Ad.1. Zbiornik biologiczny (reaktor) 
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Ad.1a. 
Krata koszowa – jest to pierwsze i podstawowe urządzenie w ciągu technologicznym 
oczyszczalni, zainstalowane u wylotu kanalizacji grawitacyjnej doprowadzającej ścieki 
surowe do oczyszczalni. Wykonana jest z prętów i kształtowników stalowych. Prześwity 
pomiędzy prętami, stanowiącymi kosz kraty, wynoszą 6 mm. Głównym zadaniem tego 
urządzenia jest wyłapanie ze ścieków zanieczyszczeń mineralnych wleczonych i 
pływających. Zatrzymane na kracie skratki gromadzone są na tacy ociekowej i po 
odsączeniu magazynowane w pojemniku, po czym okresowo wywożone na składowisko. 
 

 
 

Ad. 1b. 
Piaskownik – zbiornik o powierzchni ok. 20 m2 i objętości ok. 50 m3, służący 
odseparowaniu i osadzeniu cząstek zawiesin zawartych w ściekach bytowo-
gospodarczych. 
 
Ad. 1c. 
Komora denitryfikacji – pierwsza komora do usuwania ze ścieków związków organicznych, 
o objętości V = 50 m3, z zainstalowanym mieszadłem. Zadaniem mieszadła jest 
wymuszenie ruchu ścieków w celu ograniczenia do minimum ewentualnego osadzania 
zawiesin. 
 
Ad. 1d. 
Komora osadu czynnego – realizuje zasadniczy proces biologicznego oczyszczania 
ścieków. Za pomocą dozowanego tlenu i bakterii heterotroficznych rozkłada związki 
organiczne zawarte w ściekach. W komorze zainstalowanych jest 65 dyfuzorów 
drobnopęcherzykowych typu AP-240. Za pomocą rusztów i węży do dyfuzorów 
doprowadzane jest powietrze ze sprężarek typu DITLR-65. 
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Ad. 1e. 
Osadnik wtórny – służy do oddzielenia ścieków oczyszczonych od kłaczków osadu 
czynnego. Ścieki z komory napowietrzania przepływają do osadnika i poprzez rurę 
centralną spływają w kierunku dna. W związku ze  znacznie większym przekrojem komory 
przepływowej spada prędkość przepływu i ścieki przemieszczają się w kierunku odpływu. 
Różnica prędkości unoszenia i prędkości opadania powoduje, że kłaczki osadu czynnego 
ulegają oddzieleniu i osiadają na dno osadnika. Oddzielony i zalegający w części 
osadowej osad recyrkulowany jest do komory osadu czynnego lub w przypadku jego 
nadmiaru do zbiornika stabilizacji osadu.  
Osadnik wtórny wykonany jest ze zbiornika żelbetowego w kształcie prostopadłościanu, 
dolna część osadnika, przeznaczona do gromadzenia osadu, wykonana jest w kształcie 
ostrosłupa. W części osadowej osadnika zainstalowana została pompa zatapialna  typu 
APRS, której zadaniem jest przepompowywanie osadu. Praca pompy regulowana jest 
wyłącznikiem czasowym i może być swobodnie regulowana w zależności od potrzeb. 
Dane techniczne osadnika: 
- pojemność czynna osadnika   Vcz = 15,0 m3 

- pojemność czynna komory przepływowej Vczp = 11,0 m3 

- pojemność czynna komory osadowej  Vczo = 4,0 m3 

- średnica rury centralnej    d = 0,2 m 
- przelew pilasty (regulowany)   L = 5,5 m 
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Ad. 1f. 
Komora chlorowania – komora o pojemności V = 12,0 m3, ostatni obiekt w układzie. Do 
chlorowania używane może być wapno chlorowane, sypkie. 
 
Ad. 2.  
Poletka osadowe – odprowadzany jest tam osad nadmierny. Każde z czterech poletek 
posiada wymiary 10,0 m x 3,75 m. Obudowę stanowią płyty żelbetowe oparte na słupkach 
żelbetowych. Na dnie, na geomembranie, w warstwie podtrzymującej, ułożony został 
drenaż wykonany z rur ceramicznych o średnicy Ø 15 cm. Na systemie drenarskim 
ułożone zostały dwie warstwy filtracyjne o zróżnicowanej granulacji żwiru. Obiekt 
przeznaczony do likwidacji. 
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Ad. 3.  
Budynek dmuchaw – budynek o konstrukcji murowanej, o wymiarach 2,0 m x 3,0 m, z 
dachem krytym papą. W budynku znajdują się urządzenia odpowiadające za prawidłowe 
napowietrzanie ścieków w procesie oczyszczania. Obiekt przeznaczony do rozbiórki. 
 
 

 
 
Ad.4. 
Budynek gospodarczy 
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Ad. 5. 
Zlewnia ścieków dowożonych (punkt zlewny) – obiekt wykonany na potrzeby 
przyjmowania ścieków dowożonych, służy do przyjmowania ścieków z pojazdów 
asenizacyjnych. W studni zainstalowana krata oczyszczana ręcznie. Ścieki ze studni 
dopływają do przepompowni. 
 

 
 

Ad. 6.  
Przepompownia ścieków – zbiornik o pojemności V = 30 m3, walczak żelbetowy ze 
stropem żelbetowym i zainstalowanymi w nim włazami kanalizacyjnymi. W obiekcie 
zainstalowane zostały dyfuzory AP-200, których zadaniem jest napowietrzanie 
(odświeżanie) ścieków. Ścieki z przepompowni oraz wody infiltracyjne z poletek 
przepompowywane są do piaskownika. Sterowanie pracą pomp odbywa się 
automatycznie za pomocą wyłączników krańcowych i sterowania czasowego. 
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Ad. 7. 
Kanał dopływowy ścieków surowych – rurociąg o średnicy xxx doprowadzający ścieki 
surowe na kratę wstępną w reaktorze oczyszczalni. 
 

 
 

Ad. 8. 
Ogrodzenie – teren oczyszczalni ścieków ogrodzony jest siatką stalową, powlekaną, na 
podmurówce betonowej, rozciągniętą pomiędzy słupkami metalowymi. Bramy i furtki – 
ramy metalowe obleczone siatką. 
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Ad. 9. 
Wylot ścieków oczyszczonych – odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał 
Tucholski, stanowiący własność Skarbu Państwa. 
 

 
 

Aktualne parametry pracy oczyszczalni 
 
Qmaxh  =  6,0 m³/h 
Qśr.d   =  65,0 m³/d 
Qmax.r  =  23 725,0 m³/r (dla aglomeracji RLM = 443) 
Podstawowe parametry po oczyszczeniu ścieków nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym: 
BZT5                     40 mg O2/l 
ChZTcr                     150 mg O2/l 
Zawiesina ogólna     50 mg/l 
 
Faktycznie osiągnięte w roku 2021 parametry techniczne (wartości średnio-roczne): 
 

a) Na dopływie ścieków do oczyszczalni:   
 
BZT5                         338,75 mg O2/dm³ 
ChZTcr                     810,50 mg O2/dm³ 
Zawiesina ogólna     508,00 mg/dm³ 

b) Na odpływie  z oczyszczalni ścieków: 
 
BZT5                          4,50 mg O2/dm³ (wartość graniczna 40,0) 
ChZTcr                      51,88 mg O2/dm³ (wartość graniczna 150,0) 
Zawiesina ogólna      9,55 mg/dm³ (wartość graniczna 50,0) 
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c) Wyprodukowano Ustabilizowane Komunalne Osady Ściekowe o kodzie 19 08 05 w 
ilości 14,2 Mg (4,0044 s.m.o.), które rozprowadzono na powierzchni ziemi w 
procesie R10 wg opracowania dotyczącego wykorzystania komunalnych osadów 
ściekowych do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. 

d) Wielkość przepływu rocznego wyniosła 4.252 m³/rok przy założeniu projektowym 
23.725 m³/rok. 

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

6.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi  

 
1) Wymiana ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia do wys. 1,5 m z bramą 

wjazdową i furtką 
 

Projektuje się systemową bramę o następujących parametrach: 

• brama przejazdowa – rozwierana, systemowa lub indywidualna, 

• szerokość przejazdu min. 3600 mm 

• wysokość bramy = 1500 mm ±50 mm, 

• konstrukcja stalowa bramy, 

• wypełnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany, 

• wyposażenie skrzydła: zawiasy regulowane, zamek na klucz, klamka. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w 

kolorze antracytowym RAL7016 (lub podobny). 
Projektuje się systemowe ogrodzenie panelowe o następujących parametrach 
technicznych: 

• wysokość = 1500 mm ±50 mm, 

• szerokość paneli ok. 250 mm, w osiach słupów, 

• oczko 50/200 mm, 

• średnica prętów min.4,5 mm, 

• zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk + poliester, kolor antracytowy RAL 
7016 lub podobny, 

• panel musi posiadać min. trzy przetłoczenia, 

• słupek z profila zamkniętego: 60/40/2 mm, zamykane od góry daszkiem PVC  
mrozoodpornym, rozstaw osiowy słupków max. do 2,55 m; słupki cynkowane, 
proszkowo malowane w kolorze paneli, 

• montaż paneli do słupków przy pomocy obejm montażowych i śrub M8, lub zgodnie 
z technologią zalecaną przez producenta systemu. 

Projektuje się fundament słupów w formie stóp fundamentowych, wylewanych z betonu 
C12/15(B15), dla każdego ze słupków. Minimalne wymiary stopy 40/40 cm oraz głębokość 
min. 80 cm poniżej gruntu. Fundament słupa zakończony systemowym elementem do 
montażu podmurówki. Pod ogrodzeniem projektuje się betonową podmurówkę 
systemową: długości ok. 250 cm, wys. 20 cm, szer. 6 cm. Ogrodzenie montować w taki 
sposób, aby pomiędzy panelem, a podmurówką, była przerwa wysokości max. 10 cm] 
podmurówka wystawiona powyżej gruntu ok. 10-15 cm.  
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2) Wykonanie nowych utwardzeń na części działki oraz wymiana istniejących 
chodników 

 
Powierzchnie utwardzone wykonać z kostki betowej fazowanej typu behaton (dwuteownik) 
grubości 8 cm, w kolorze szarym, na podbudowie ciężkiej. Konstrukcja: 

• grunt rodzimy zagęszczony po zdjęciu gruntu niebudowlanego, 

• stabilizacja 2,5 MPa 10 cm po zagęszczeniu. 
 
 Place manewrowe 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Kostka betonowa kolor szary 8 

2 Podsypka piaskowo-cementowa 3 

3 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102 

15  

4 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm wg PN-S-06102 

20 

5 Pospółka 15 

Chodniki 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Kostka betonowa kolor szary 8 

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3 

3 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102 

15  

4 Pospółka 10 

 
Teren utwardzony ograniczyć krawężnikami betonowymi, wibroprasowanymi 15x30x100 
cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C8/10, chodniki ograniczyć obrzeżami 
8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C8/10. 
 

3) Montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 
 
Sito-piaskownik, to stacja do mechanicznego oczyszczania ścieków zlokalizowana 
bezpośrednio przed istniejącym zbiornikiem biologicznym. 
Parametry urządzenia: 

• długość – 2,5 m 

• wysokość – 3,54 m 

• szerokość – 1,04 m 

• przepustowość hydrauliczna – 60 l/s 

• usuwanie piasku o średnicy ziarna >0,2 mm dla efektywności 95% przy przepływie 
15 l/s 
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• moc silnika – 1,5 kW 

• urządzenie w wersji ogrzewanej przystosowane do pracy w warunkach zimowych 

• montaż według wytycznych producenta 
                    
                       Widok sito-piaskownika 

 
 

Lokalny punkt tłoczny (LPT), to zbiornik wyposażony w układ pomp do ścieków, 
pracujących w systemie 1 + 1R. Zadaniem LPT jest przetłoczenie ścieków po sito-
piaskowniku (pozbawionych skratek i piasku) do istniejącego zbiornika biologicznego.  
Wydajność LPT nie mniejsza, niż Q = 6 m3/h. 
Zarówno sito-piaskownik, jak i LPT, to urządzenia dostarczane do Zamawiającego jako 
kompletny produkt. 
 

4) Montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 
 
Zadaniem zagęszczacza grawitacyjnego (zbiornik o średnicy 4 m) wyposażonego w 
mieszadło jest proces zagęszczania osadu nadmiernego, pochodzącego z istniejącego 
zbiornika biologicznego. Osad odwodniony i zagęszczony w zagęszczaczu będzie 
odbierany przez specjalistyczny sprzęt i wywożony na istniejącą oczyszczalnię ścieków w 
Lubsku. Stężenie osadu zagęszczonego – 23% s.m.o. Posadowienie urządzenia według 
wytycznych producenta. 
 
                       Widok zagęszczacza grawitacyjnego 

 
Urządzenie dostarczane do Zamawiającego jako kompletny produkt. 
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5) Wykonanie zasilania nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 

oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 
 
Moc zamówiona dla obiektu – 16 kW, zabezpieczenie 25 A, Taryfa C12A. Wysokość 
zasilania pozostaje na obecnym poziomie. 
 

a) Zasilanie sito-piaskownika i zagęszczacza 
Zasilanie sito-piaskownika i zagęszczacza wykonać należy kablem YKY 5x10 mm2 z 
rozdzielni RG. Projektowane kable należy układać w rowie kablowym linią falistą z 
zapasami do 3% długości wykopu, na głębokości 0,7 m, stosując podsypkę z piasku 
grubości 10 cm pod i obsypkę na kablu grubości 10 cm. Następnie na kabel należy 
nasypać 15 cm gruntu rodzimego, przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać pozostałym 
gruntem. Przebieg linii pokazano na PZT. 
 

b) Zabudowa słupa oświetleniowego wraz z zasilaniem 
Zabudować słup parkowy z oprawą LED 35W. Zasilanie projektowanego słupa wykonać 
należy kablem YKY 5x10 mm2 z rozdzielni RG. Projektowane kable należy układać w 
rowie kablowym linią falistą z zapasami do 3% długości wykopu, na głębokości 0,7 m, 
stosując podsypkę z piasku grubości 10 cm pod i obsypkę na kablu grubości 10 cm. 
Następnie na kabel należy nasypać 15 cm gruntu rodzimego, przykryć folią koloru 
niebieskiego i zasypać pozostałym gruntem. Przebieg linii pokazano na PZT. 
Istniejące lampy przewidziane do wymiany, wymienić na nowe. 
 

6) Likwidacja poletek osadowych o powierzchni 160 m2 (4 kwatery) z wywiezieniem 
gruzu z terenu oczyszczalni i jego przekazaniem na składowisko odpadów, 
niwelacja terenu  

 
Likwidacja poletek osadowych obejmuje: 

• usunięcie osadu zalegającego na istniejących poletkach osadowych (ok. 0,5 m) 

• demontaż rur perforowanych 

• demontaż i usunięcie elementów betonowych obudowy poletek  
Poletka osadowe składają się z 4 kwater – każda o wymiarach 4 x 10 m.  
Projektowana likwidacja poletek osadowych nie będzie wywierała wpływu na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  
Usunięcie osadów powinno ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na 
środowisko. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ 
inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Ewentualne 
uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac 
budowlanych związanych z likwidacją istniejących poletek osadowych będzie źródłem 
chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych 
maszyn oraz związane będzie z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą 
krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych. Ich 
zasięg ograniczony będzie do najbliższego otoczenia inwestycji. W celu minimalizacji w/w 
uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować sprzęt budowlany sprawny 
technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić.  
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7) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 
Na potrzeby istniejącego budynku gospodarczego projektuje się wykonać przyłącze 
kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 PVC z odprowadzeniem ścieków do istniejącego 
punktu zlewnego ścieków. Długość – L = 7 m. 
 

8) Budowa przyłącza wodociągowego 
 
Na potrzeby istniejącego budynku gospodarczego projektuje się wykonać przyłącze 
wodociągowe o średnicy Ø32 PE z włączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej na 
terenie oczyszczalni. Długość – L = 6 m. 
 

1) Kanał dopływowy ścieków surowych 
 
Projektuje się przebudowę kanału ścieków surowych – zabudowa odcinka kanału o 
średnicy Ø200 PVC w gruncie. Przebudowa kanału ma na celu doprowadzenie ścieków 
bezpośrednio do sito-piaskownika. Długość – L = 10 m. 
 

2) Rurociąg tłoczny z LPT 
 
Projektuje się odcinek rurociągu tłocznego o średnicy Ø90 PE, odprowadzający ścieki po 
sito-piaskowniku do istniejącego zbiornika biologicznego oczyszczalni. Rurociąg do 
ułożenia na głębokości ok. 0,8 m p.p.t. oraz częściowo na powierzchni terenu (odcinek 
pionowy do zbiornika). Długość – L = 18 m. 

6.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z Decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym WBO.6341.13.2014 z dnia 25.11.2014 r. 

wydaną przez Starostę Żarskiego, odprowadzenie ścieków oczyszczonych odbywa się do 

Kanału Tucholskiego w km 1 + 470.  

Ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych dla RLM = 443 Mk: 

Qmaxh = 6 m3/h 

Qśrd = 65 m3/d 

Qmaxr = 23 725 m3/rok   

Wartości stężeń zanieczyszczeń: 

BZT5 ≤ 40 mg O2/l 
ChZTCr ≤ 150 mg O2/l 
Zawiesina ogólna ≤ 50 mg/l 

Planowana inwestycja nie zmieni wysokości parametrów określonych powyżej. Celem 
inwestycji jest wyłącznie ulepszenie procesu oczyszczania ścieków w zakresie 
mechanicznego oczyszczania dopływających ścieków oraz usprawnienie procesu 
gospodarowania osadami pościekowymi, jak również remont poszczególnych elementów 
oczyszczalni. 
Ścieki bytowo-gospodarcze 
Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczy z węzła sanitarnego w budynku 
gospodarczym poprzez przyłącze kanalizacyjne do istniejącej zlewni ścieków surowych. 
Wody opadowe 
Bez zmian – na teren zielony. 
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6.3. Uk ład komunikacyjny 

Układ komunikacyjny na terenie objętym inwestycją wypełnia funkcje związane z 
potrzebami komunikacyjnymi i transportowymi na rozpatrywanym terenie. Obsługa 
komunikacyjna odbywać się będzie bez zmian – z drogi gminnej działka numer 297. 

6.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. 

6.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

• przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC, L = 7 m 

• przyłącze wodociągowe Ø32 PE, L = 6 m 

• kanał dopływowy ścieków surowych Ø200 PVC, L = 10 m 

• rurociąg tłoczny z LPT, L = 18 m 

• instalacja elektryczna YKY 5 x 10 mm2 

6.6. Układ zieleni  

Układ zieleni wysokiej i niskiej nie pozostaje w kolizji z projektowaną inwestycją. Istniejąca 
zieleń zlokalizowana jest poza obszarem projektowanej infrastruktury. 

6.7. Dokumentacja geotechniczna  

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą przebudowy sieci kanalizacyjnej zachodzi 
potrzeba oceny warunków geotechnicznych.  
W tym celu wykonano przede wszystkim:  

• 2 otwory badawcze (sonda z próbnikiem przelotowym DN36–50 mm) do głębokości 
3,0 m p.p.t. 

• badania makroskopowe 

• obserwacje obecności wody podziemnej w otworach  

• pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych  

• niezbędne badania laboratoryjne 

• sondowania wykonywano z powierzchni terenu 

• lokalizację otworów geotechnicznych pokazano na PZT  
Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria, tj.:  

• charakterystykę obiektu,  

• warunki gruntowe.  
Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z:  

• występowania gruntów jednorodnych pod względem litologicznym (poza nasypami),  

• występowania gruntów jednorodnych pod względem genetycznym (poza 
nasypami),  

• braku występowania wody podziemnej.  
W oparciu o powyższe przesłanki proponuje się zaliczenie projektowanej inwestycji do I 
kategorii geotechnicznej. 
 

Wnioski  
W analizowanym podłożu występują następujące grunty:  

• WARSTWA I – piaski drobnoziarniste [FSa], są to grunty w stanie 
średniozagęszczonym.  
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Woda gruntowa: wody gruntowej nie stwierdzono.  
Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, a 
prezentowane wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych.  

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 Powierzchnia 

Działka numer 33/4 1859 m2 

Działka numer 65/4 446 m2 

Działka numer 41/4 474 m2 

Razem 2779 m2 

Powierzchnia istniejących 
utwardzeń 

99,11 m2 

Powierzchnia nowych utwardzeń 197,5 m2 

Powierzchnia istniejących 
obiektów 

222,69 m2 

Powierzchnia nowych urządzeń 15,86 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 2243,84 m2 

8. INFORMACJE O ODPADACH 

W wyniku prowadzenia robót na terenie prac powstaną odpady, które należy 
selekcjonować. Nie spalać odpadów, ani żadnych innych materiałów.  
W ramach planowanego przedsięwzięcia, z odpadami należy postępować w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju – w myśl Ustawy Prawo ochrony środowiska i Ustawy                
o odpadach. W miarę możliwości należy ograniczać ilości powstających odpadów oraz ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy segregować i 
magazynować selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podłożu, w wyraźnie 
oznaczonych pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 
Zgodnie z ustawą o odpadach na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, 
dopuszczalne jest jedynie magazynowanie wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji 
odpadów z zachowaniem wymogów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
życia zdrowia ludzi, przy czym należy uwzględnić właściwości chemiczne i fizyczne 
odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą one powodować. Wstępne magazynowanie 
odpadów powstających na budowie musi być zgodne z zapisami zawartymi w 
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla magazynowania odpadów. 

9. ZAPLECZE BUDOWY 

Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zabezpieczający podłoże przed 
zanieczyszczeniem, m.in.:  

• utwardzić teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze, 

• strefy, w których będzie zlokalizowany postój maszyn, pojazdów pracujących na 
budowie, miejsca parkingów dla pracowników, miejsca przechowywania 
ewentualnych materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, oleje, materiały smarne, 
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rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych należy 
zabezpieczyć przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do 
środowiska gruntowo-wodnego (np. poprzez uszczelnienie, wyłożenie materiałami 
izolacyjnymi, maty sorbentowe). 

Sprzęt budowlany i transportowy używany w związku z budową powinien być                    
w dobrym stanie technicznym (bez wycieków paliwa), który po zakończeniu pracy należy 
odprowadzić na miejsce postoju zapewniające ochronę powierzchni ziemi przed 
przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. 
W przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych wymaga się, aby 
wykonawca dysponował środkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty 
hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy 
sorpcyjne, biopreparaty. 
W okresie bezdeszczowym należy podczas prowadzenia prac ziemnych zraszać 
powierzchnię terenu wodą w celu ograniczenia pylenia. 
Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. 
Po zakończeniu robót budowlanych, w ramach kompensacji przyrodniczej przekształcony 
teren należy obsiać mieszanką traw, typową dla rejonu inwestycji, aby w najbliższym 
czasie lokalna roślinność mogła ponownie zasiedlić przekształcone tereny. 

10. INFORMACJE I DANE 

a) Rodzaj ograniczeń – brak; 
b) Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest zlokalizowany w strefie 

konserwatorskiej oraz znajduje się poza obszarem wpisanym do rejestru 
zabytków.  

c) Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest zlokalizowany w 
obszarze górniczym; w związku z tym eksploatacja górnicza nie ma wpływu na 
teren zamierzenia budowlanego; 

d) Brak przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. 

11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

Ochrona obiektów polegać będzie na zapewnieniu wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru z istniejącego hydrantu przeciwpożarowego, zlokalizowanego w obszarze 
inwestycji.  

12. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

12.1. Spływ wód na działki sąsiednie    

Projekt zagospodarowania nie zmienia naturalnego spływu wód opadowych i nie kieruje 
ich na działki sąsiednie. 

12.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: 
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• aprobatę techniczną  

• obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”  

• świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń  

• deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i 
aprobatą techniczną 

13. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Inwestycja podczas robót budowlano – montażowych w oparciu o:  

− prawo wodne,  

− prawo ochrony środowiska, 

− prawo ochrony przyrody,  

− prawo budowlane,  

− ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko,  

oddziaływać będzie w całości na działce objętej inwestycją. Obszar oddziaływania zamyka 
się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja. 
W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi możliwość spowodowania negatywnego 
oddziaływania projektowanych obiektów na teren sąsiednich nieruchomości.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko nie wymaga się przeprowadzania 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony 
sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów. Projektowana 
inwestycja nie spowoduje wycinki drzew, ani nie będzie naruszać ich systemu 
korzeniowego. Masy ziemne będą przemieszczane do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego/Inwestora. 
Podczas robót ziemnych przy wykonywaniu inwestycji nie nastąpi zmiana warunków 
wodnych i wodno – glebowych. 
Należy zachować następujące warunki prowadzenia robót w zakresie ochrony środowiska 
(zieleni) – Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska: 

• roboty ziemne prowadzić minimum 2,0 m od pni drzew, 

• w razie uszkodzenia korzeni, ranę wyrównać i zabezpieczyć odpowiednim 
środkiem, 

• nie usypywać ziemi na pniach drzew i na krzewach. 
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszarów Natura 2000 oraz obszarów 
chronionych wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
ochronie przyrody. 
Ochrony próchniczej warstwy gleby – Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych                  
z dnia 03.02.1995 r. Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwłaszcza próchnicza 
warstwa gleby, dlatego też, przy wykonywaniu robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi 
urodzajnej przemieszczając ją poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopów, należy 
wcześniej zdjętą ziemią urodzajną rozplantować w taki sposób, aby przywrócić jej 
pierwotną wartość użytkową. 
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14. UWAGI KOŃCOWE 

1) Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 
robót budowlano – montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi, właściwymi 
dla danego rodzaju robót oraz fachowym nadzorem. 

2) Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów 
robót. 

3) Wszelkie skrzyżowania z  obcymi  urządzeniami  wykonać zgodnie z uzgodnieniami 
i „Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje mające te urządzenia w posiadaniu. 

4) W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach, należy 
przerwać prace ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu    
z Inwestorem. 

5) Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgodne z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu stanowić będą odstąpienia w zakresie: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru 
oddziaływania obiektu poza działki objęte inwestycją – nie dotyczy urządzeń 
budowlanych i obiekty małej architektury 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących: wysokości, 
długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2% 

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby 
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 
osoby starsze 

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i innych aktów 

prawa miejscowego 
6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są 

wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; o ile nie dotyczy zmian 
w zakresie odstąpienia od: 

a) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie 
zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

b) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków 
wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, 

c) projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie 
zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem 
sanitarnym zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, 
odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane 
paliwem stałym.  

Zmiany nieistotne jeśli zaistnieją w trakcie procesu inwestycyjnego zostaną naniesione na 
odpowiednie rysunki w kolorze czerwonym. 
 

Opracował: 
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1. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: 

• wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką 

• wykonanie nowych utwardzeń na części działki 

• montaż sito-piaskownika z lokalnym punktem tłocznym 

• montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu 

• wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup 
oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego 

• likwidacja poletek osadowych 

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• budowa przyłącza wodociągowego 

• kanał dopływowy ścieków surowych 

• rurociąg tłoczny z LPT 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren 

inwestycji zabudowany istniejącymi, czynnymi obiektami oczyszczalni ścieków. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Układanie kanałów, rurociągów i kabli – wykopy. 

• Zabudowa urządzeń – wykopy. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Zagrożenia upadkiem z wysokości 

• skala zagrożenia: duża, 

• miejsce zagrożenia: miejsca przy wykonywaniu wykopów, 

• czas wystąpienia: od początku robót do ich zakończenia. 

 

Zasypanie, obsuwanie gruntu 

• skala zagrożenia: duża, 

• miejsce zagrożenia: miejsca przy wykonywaniu wykopów, 

• czas wystąpienia: od początku robót do ich zakończenia. 

 

Zagrożenie związane z pracą i obsługą maszyn oraz sprzętu mechanicznego 

• skala zagrożenia: duża, 

• miejsce zagrożenia: cały plac budowy, 
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• czas wystąpienia: od początku robót do ich zakończenia. 

 

Zagrożenie przyciśnięcia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem 

• skala zagrożenia: duża, 

• miejsce zagrożenia: miejsca przy wykonywaniu wykopów, 

• podczas robót budowlanych w zakresie rurociągu, 

 

Zagrożenie porażenia prądem 

• skala zagrożenia: duża, 

• miejsce zagrożenia: miejsce obsługi elektronarzędzi,  

• czas wystąpienia: od początku budowy, do jej zakończenia. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniom do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac 

budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów 

BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy) i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 

regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z 

uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, 

kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

Wszyscy pracownicy oprócz instruktażu wstępnego powinni przejść odpowiednie przeszkolenie 

BHP na stanowisku pracy. Szkolenie pracowników na stanowisku roboczym prowadzi majster 

budowy. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu 

Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglądowym instruktażu, oraz 

omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także na wskazaniu metod środków, 

zapobiegawczych. 

W czasie szkolenia na stanowisku roboczym należy: 

• podać cel szkolenia, 

• zapoznać się z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 

• omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp przez 

pracowników wskazując na ich związek z wypadkami i przy pracy, 

• łączyć zagadnienie zawodowe z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi 

przez kierownika budowy instrukcjami: 

• na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru, 

• przeciwpożarową dla zaplecza budowy, 

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
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• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (z właściwościami pożarowymi i 

wybuchowymi materiałów, pracach w wykopach, praca mechanicznych środków transportu, 

praca na wysokości), 

• sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w 

zakresie elektrycznym i wodociągów. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą: 

• wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, składowania 

materiałów i parkowania maszyn, 

• ustawienie i oznakowanie środków gaśniczych, 

• oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, pozostawianie wyjść ewakuacyjnych nie 

zaryglowanych w czasie wykonywania robót, 

• egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej – 

odzieży, obuwia roboczego, kasków ochronnych oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

Środkami organizacyjnymi są: 

• zapoznanie przedstawicieli podwykonawców, przed podjęciem robót, z warunkami BIOZ na 

budowie, 

• pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawców i ich deklaracja pracy zgodnej z 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• powołanie koordynatora ds. BHP, który kontroluje na bieżąco wszystkich wykonawców w 

zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu BIOZ, 

• okresowe przeglądy warunków BIOZ na budowie przez komisję składającą się z kierownika 

budowy lub jego przedstawiciela – koordynatora budowy ds. BHPz udziałem przedstawicieli 

wszystkich podwykonawców. 

 
Opracował: 
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